Jdager

42-2.5W32FS

Cambio neumatico directo

N.°de articulo 10301035

Husillo SF para el fresado, rectificado, taladrado y grabado de alta velocidad

Rodamientos

Rodamiento hibrido de bolas 2
(unidad)

Engrase de por vida Libre de mantenimiento

Motor

Tecnologia de Accionamiento asincrénico trifasico

motores (sin escobillas y sin sensor)
Frecuencia 1.000 HZ
Numero de polos 1
(par)
O )

N. dg revoluciones 60.000 rpm
nominal
Valor de aceleracién/ 10,000 rpm
frenado ;

(otros valores bajo consulta)
Por segundo

Valores de rendimiento
Sin refrigerar

Pmax./5s
Potencia nominal 038
Par de giro 0,147
Voltaje 93
Amperaje 8,4

High Performance Spindles

56-60% $1-100%
0,5 0,3 [kW]
0,091 0,086 [Nm]
78 54 v
53 55 [A]
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42-2.5W32FS

Cambio neumético directo
N.cde articulo 10301035
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Diagrama de rendimiento
Sin refrigerar

La determinacion de la potencia se llevo a cabo en un banco de
pruebas de motores propio.

Caracteristicas

Transmisor de revoluciones

Proteccion del motor
Carcasa
Diametro de la carcasa

Refrigeracion
Disipacion del calor

Temperatura de la carcasa

Temperatura ambiente de
funcionamiento

Aire de bloqueo

Tipo de proteccion

(aire de bloqueo conectado)
Cambio de herramienta

Tipo de pinza portapieza
Margen de sujecion hasta
Marcha a derecha
Conector

Peso

Marcha concéntrica cono
interior

Jdager

High Performance Spindles

Magnetorresistor (TTL)
Numero de senal =6

PTC 160° C
Aluminio

42 mm

Sin refrigerar

A través del soporte de
husillo

<+45°C

+10°C... +45°C

IP54

Cambio neumatico
directo
8/5°

6 mm (1/4")

Plastico, 7 polos

~2,2kg

<Tpm
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