KS2-10/80-2

Cambio neumatico directo

N.°de articulo 10302079

Jdg

Husillo SF para el fresado, rectificado, taladrado y grabado de alta velocidad

Rodamientos

Rodamiento hibrido de bolas

(unidad)

Engrase de por vida

Motor
Tecnologia de
motores
Frecuencia

Numero de polos
(par)

N.c de revoluciones
nominal

Valor de aceleracion/
frenado
Por segundo

Libre de mantenimiento

Accionamiento asincrénico trifasico
(sin escobillas y sin sensor)

1.333HZ

80.000 rpm

10 000 rpm
(otros valores bajo consulta)

Valores de rendimiento
Refrigeracion por liquido

Pmax./5s  S6-60%
Potencia nominal 1,6 1,1
Par de giro 0,25 0,16
Voltaje 208 213
Amperaje 79 5

er ra\

High Performance Spindles

$1-100%
0,9 [kW]
0,13 [Nm]
215 I\
4,5 [A]
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High Performance Spindles

KS2-10/80-2

Cambio neumético directo
N.cde articulo 10302079

267.3

Caracteristicas
823 . 638
. . Magnetorresistor (TTL)
R Transmisor de revoluciones , .
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f=a <
§ T '_% Carcasa Acero inoxidable
0
L Diametro de la carcasa 61,9 mm
- Refrigeracion Refrigeracion por liquido
70 57 105 ()
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Dimensiones funcionamiento RS SRR
Aire de bloqueo
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55 | Tipo de pinza portapieza 8/5°
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‘ st T it M O by I Conector 9 polos (SpeedTEC)
. o Peso ~4,2 kg
Diagrama de rendimiento
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La determinacion de la potencia se llevé a cabo en un banco de
pruebas de motores propio.
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