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Z262-H360.02 S19W2/2

Pneumaticka vyména kuzele

Polozka ¢. 10404082

Jdager

High Performance Spindles

Vysokofrekvencni vieteno pro vysokorychlostni frézovani, brouseni, vrtani a ryti (gravirovani)

Lozisko

Hybridni kulickové lozisko (ks)

Zivotnost tukového mazani

Motoru

Technologie motoru

Frekvence
Pocet polt motoru (pary)
Jmenovité otacky

Hodnota zrychleni/brzdéni
Za sekundu

bezudrzbovy

3-fazovy asynchronni pohon
(bez kartacu a cidel)

1.000 HZ
1
60.000 rpm

10 000 rpm
(ostatni hodnoty po domluvé)

Hodnoty vykonu
Chlazeno kapalinou

Jmenovity vykon

Tocivy moment

Pmax./5s  S6-60% $1-100%
3,2 2,1 1,8 [kW]
0,65 0,345 0323 [Nm]
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Pneumaticka vyména kuzele
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Diagram vykonu
Chlazeno kapalinou

Mérfeni vykonu se provadi na firemnim stanovisti k méreni
motord.

Jdager

Znaky

Otackomér

Ochrana motoru

Plast

Primeér télesa

Chlazeni

Provozni teplota prostredi

Blokovaci vzduch

Druh ochrany

(blokovaci vzduch pfipojen)
Cisténi kuzele

Vymeéna nastroje

Prijeti nastroje

Monitorovani nastrojového
kuzele

2 pozice
Rozsah upinani do

Ve sméru hodinovych rucicek a
proti sméru hodinovych rucic¢ek

Konektor zafizeni

Hmotnost
Kruhovy pohyb vnitiniho kuzele

Rovinné otaceni

High Performance Spindles

Magnetorezistor (TTL)
pocet signdlt = 6

PTC130°C
Uslechtild ocel

61,9 mm

Chlazeno kapalinou

+10°C... +45°C

IP54

Pneumatickd vyména
kuzele

HSK-E 25
indukéni

upnuto, vyhozeno

10 mm

Y-TEC
9-pdl. (faze motoru)
12-pol. (Senzorika)

~6,2kg
<Tpu
<lp
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