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High Performance Spindles

Z33-M060.51 K2515

Troca manual da ferramenta

Numero de artigo 15201039

Spindle HF para fresar, esmerilar, furar, gravar a alta velocidade

Mancal

Rolamentos de ago (unidade) 3

Lubrificagdo com graxa para toda a

S oo isen manutenca
vida dtil sento de manutengao

Motor

Tecnologia de Acionamento assincrono de 3 fases

motores (sem escovas nem sensores)
Frequéncia 1.000 HZ
Ne de polos do motor 1
(pares)
Velocidade nominal 60.000 rpm
Valor de aceleracao/ 10,000 rpm
frenagem ;

(outros valores apos consulta)
Por segundo

Valores de poténcia
Refrigeracao do suporte do spindle

Pmaéx./5s S6-60% $1-100%
Poténcia nominal 0155 0,5 043  [kw]
Binario 0,1014 0,0931 0,0817 [Nm]
Tensao 57 57 57 I\
Corrente 10 9,4 8,6 [A]
Valores de poténcia
Nao refrigerado
Pmax./5s S6-60% S1-100%
Poténcia nominal 04 0,34 025  [kwW]
Binario 0,08 0,075 0,06 [Nm]
Tensao 47 47 44 I\
Corrente 82 78 8,1 [A]
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Diagrama de poténcia
Refrigeragao do suporte do spindle
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A avaliagédo do desempenho foi efetuada na instalagéo de ensaio
de motores do explorador.

Caracteristicas

Protecdo do motor
Caixa

Diametro da caixa
Refrigeragao
Dissipagao de calor
Temperatura externa

Temperatura ambiente de
funcionamento

Ar de vedacdo
Tipo de protecdo
(ar de vedacgao ligado)

Troca de ferramenta
Tipo de pinga de fixacao

Capacidade de fixacdo até

Marcha a direita
Ficha do aparelho

Peso

Deslocamento radial do
cone interior

Jdg
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er ra\

PTC 100 °C

Aluminio

33 mm

Nao refrigerado

Através do suporte do fuso

<+45°C

+10°C... +45°C

IP54

Troca manual da ferramenta

ER 8

Acessério opcional

5 mm (13/64")

7 polosos plastico

Comprimento do cabo 2 m

~0,62 kg
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